
IDEALNY  PARTNER  DO  TRANSPORTU  KRÓTKICH  I  ŚREDNICH  DYSTANSÓW
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Wyprodukowano  przez  Anadolu  
Isuzu  Jedyna  w  Europie  fabryka  Isuzu  posiadająca  certyfikat  „Isuzu  

Manufacturing  Management  (IMM)”.
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DANE  TECHNICZNE

Lampa  przeciwmgielna

Grzejnik  konwektorowy

Zegar  cyfrowy

Prawa  strona,  jednoskrzydłowe,  pneumatyczne,  otwierane  na  zewnątrz

Tacka  na  oparcie  siedzenia

Roleta  na  szybę  przednią

ABS

S

Farba  metaliczna

S

Wielofunkcyjna  kierownica

S

Elektrycznie  sterowane  lusterka  boczne  tylne  S

Takograf

Pasy  bezpieczeństwa

Mikrofon

System  dźwiękowy

Liczba  drzwi  serwisowych

EBS

2

Lusterko  zewnętrzne  prawe  z  bliskiej  odległości  S

Multimedia

S

S

S

Tylne  drzwi

Drzwi

Przednia  szyba

CMF

Podgrzewacz  wstępny

S

Drzwi  wejściowe

S

Kabina  kierowcy

Kamera  cofania

Ogrzewanie  i  wentylacja

Inteligentny  asystent  prędkości

S

Automatyczny  system  tłumienia  ognia

Przedział  pasażerski

Sterownik  Windows

Deska  rozdzielcza  A/C

S

EBD

S

Wykrywanie  pożaru  w  komorze  silnika  i

Szyba  po  stronie  kierowcy

Alkoholomierz  (przygotowanie)

S

System  Informacji  o  Przeprowadzkach  (MOIS)

Warstwy  szkła

ASR

Optować

S

S

Koło  zapasowe

Optować

Klimatyzator

S

S

Światła  do  jazdy  dziennej  (DRL)

S

LCD

Pojedynczy  kawałek

S

Optować

Ogranicznik  prędkości

Zdalne  sterowanie

S

S

Wzmacniacz

S

Tapicerka  tkaninowa

S

Dywan  na  podłodze

S

Tempomat

41  układów  siedzeń  (NA)

System  monitorowania  ciśnienia  w  oponach

Optować

Okna  pasażerskie

S

O

S

(Przycisk  wzywania  załogi,  lampki  do  czytania)

Obsługiwane  ręcznie

Radio,  MP3

Leżący

Bezpieczeństwo  i  komfort  jazdy

Dźwięk  i  obraz

USB  (S)  Bluetooth  (S)

Ostrzeżenie  (DDAW)

Podwójne  szyby  (S),  Pojedyncze  szyby  (Opcja)

Apteczka  pierwszej  pomocy

S

Właściciel  wzgórz

LDWS

Optować

AEBS

Siedzenie  pasażera

Szafka  nad  głową  dla  załogi

S

S

System  bezpieczeństwa  cybernetycznego

Odchylany  wyświetlacz  LCD  (S)

S

Fotel  kierowcy

Czujnik  parkowania

S

Gniazdo  ładowania  USB

System  zatrzymania  awaryjnego

Cyfrowy  klimatyzator

Retarder

39  układów  siedzeń  (opcja)  (tył)

S

Schowek  nad  głową  kierowcy

Senność  i  uwaga  kierowcy
Ruch  odwrotny

ESC/ESP

S

System  informacji  o  martwym  polu  (BSIS)

S

S

S

Urządzenie  do  pompowania  opon

S

Wyjście  awaryjne  i  klapa  wentylacyjna  na  dachu  S

Napędzane  pneumatycznie,  regulowane

S

S

S

Siatka  na  czasopisma  na  oparciach  siedzeń

Optować

Podgrzewane  lusterka  z  długim  ramieniem

Przesuwne  (przejście)

Prawa  strona,  jednoskrzydłowe,  pneumatyczne,  otwierane  na  zewnątrz

S

Wielokrotne  serie  nad  głową

S

S

S

USB

S

Zasłony  (okna  pasażerskie)

S
Elektryczny  (S),  Manualny  (Opcja)

S

Zestaw  do  herbaty/kawy  i  lodówki

Zewnętrzny

Wnętrze

URZĄDZENIA

5000

Opcjonalne  układy  siedzeń

Przód

Sterowanie  pneumatyczne  osi  tylnej

Commonrail  Turbo  Diesel  Intercooler

Automatyczny,  overdrive

Maksimum  Gross  Tork  (Nm  @rpm)

Zbiornik  AdBlue  (dł.)
190  litrów

1656

Klasa  emisji  spalin

6+1

31L

39  (pasażerowie)  +  1  (załoga)  +  1  (kierowca)
41  (pasażer)  +  1  (kierowca)

3368

Pojemność  zbiornika  paliwa  (l)

4

Pełny  układ  hamulcowy  pneumatyczny  z  EBS,  dwuobwodowy,

4,8

Hydrauliczny

Automatyczna  regulacja

Centralny  zamek

9328

245/70  R17.5

11480

Retarder  AT  (S)

Model

CUMMINS  ISB4.5  E6  E210B

Wewnętrzne  bagażniki

Typ

2350

Pojemność  bagażnika  (m3)

Hamulec  wydechowy  wspomagany  podciśnieniem  (S),
Hamulec  postojowy  na  tylnym  kole  (S),

Liczba  biegów

Rozstaw  osi

Zawieszenie  pneumatyczne

Model

Rozmiary  opon

Resor  piórowy  ze  stopu  stali  parabolicznej

S

Maksymalna  długość

Maksymalna  wysokość

Przód /  Tył

Masa  całkowita  pojazdu

Bateria 24V  (2x12V)  -  150Ah

Maksymalna  szerokość

Typ

850  Nm  przy  1200–1500  obr./min

Przemieszczenie  (cm3)

Standardowy  układ  siedzeń

Przedni  zwis

Optować

4500
Cylindry

Zwis  tylny

Płyta /  Płyta

Maksymalna  moc  brutto  (kW /  KM /  PS  przy  obr./min)  157  kW /  210  KM  przy  2300  obr./min

Euro  VI  OBD-E

Tył

System

2671

Allison  (T3270R  xFE)  AT

Hamulec  postojowy
Hamulec  pomocniczy

Pojemność  pasażerska

Układ  kierowniczy

Silnik

Wymiary  (mm)

Waga  (kg)

Układ  hamulcowy

Zawieszenia

Przenoszenie

Przedział  bagażowy

Układ  elektryczny

Zbiornik  paliwa

S:  Standard  Opt:  Opcjonalny

Machine Translated by Google


